
Brandschutzanforderungen:
fb Bauteil feuerbeständig
fh Bauteil feuerhemmend
nbr Bauteil aus nicht brennbaren Baustoffen
fb Abschluss von Öffnungen (Tür),
 feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
fh+rdts Abschluss von Öffnungen (Tür),
 feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
fh+dts Abschluss von Öffnungen (Tür),
 feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
dts Abschluss von Öffnungen (Tür),
 dicht- und selbstschließend
n.a. nicht abschließbar / Notausgangsverschluss
RWA Rauch- und Wärmeabzug

LEGENDE
Raumstempel:
F Fläche
U Umfang
RH Rohhöhe
FB Fußbodenbelag
DB Deckenbekleidung
WB Wandbekleidung
F/A Fenster/Fläche

Bauteile | Baustoffe:

STB Stahlbeton

BETON-WU  WU-Stahlbeton

BETON-UNBW Beton, unbewehrt

WD Wärmedämmung

H-KONSTR Konstruktionsholz

MW Mauerwerk

UK Unterkonstruktion

MET-BL Metall, Blech

TB Trockenbau

TB-VS Trockenbau, Vorsatzschale

ABD Abdichtung

Spannbetondecken

UK RD Rohdecke

UK UD Unterdecke

OK FF Fertigfußboden

OK RB Rohboden

Rohhöhen

Fertighöhen

Türen:
FWB Fluchtwegbreite
BS Brandschutzanforderung

Fenster:
BRH Brüstungshöhe roh bezogen auf OK FF

Durchbrüche:
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
WS/ DS/ BS Wand-/ Decken- / Bodenschlitz
KB Kernbohrung in Decke

Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich Brüstungs-, Durchgangs- und Türhöhen auf OKFF des jeweiligen 
Geschosses.
Alle Maße und Angaben sind vor Ort verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort zu 
melden.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner.
Das Brandschutzkonzept von Büro Borchert und Bucher Ingenieurpartnerschaft mbB ist zu beachten, insbesondere 
Angaben zu Brandschutzqualitäten der Bauteile!

Als Planungsgrundlage diente der Bebauungsplan Nr. 089 "Grundschule Diemarden", OT  Diemarden Stand vom 
18.11.2022, in Kraft getreten am 27.07.2023.
Höhenbezugssystem: ±0,00 = 176,39m ü NHN
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Objektadresse

Auftraggeber

Datum | Unterschrift

Datum | Unterschrift

Datum | Unterschrift

Entwurfsverfasser

Grundschule Diemarden
Reinhäuser Straße
37130 Gleichen

Gemeinde Gleichen
Waldstraße 7
37130 Gleichen

hks architekten GmbH
Maximilian-Welsch-Str. 6
99084 Erfurt

Ed. Züblin AG
Direktion Ost
Bereich Jena 
Fischergasse 10
07743 Jena

GENERALÜBERNEHMER

Fachplaner

Datum | Unterschrift

1,600 x 841 mm
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 PV-Anlage-Ost 56 Module a 400 Wp = 22,4 kWp

 PV-Anlage-West 40 Module a 400 Wp = 16,0 kWp

Erweiterungsfläche PhotovoltaikErweiterungsfläche Photovoltaik

MiWo
nicht brennbar

 Ost - Ausrichtung
 West - Ausrichtung

Pulttdach Ost
Bekiesung
F: 275 m²

Flachdach Süd
extensives Gründach
F: 195 m²

Pultdach Süd
Bekiesung
F: 225 m²

Flachdach Nord
extensives Gründach
F: 218 m²

Überdachung Haupteingang
Kiesdach
F: 12,12 m²

Vordach Hofseite
Glasdach
F: 11,58 m²

Dach Lager
F: 35,06 m²

Pultdach Süd
extensives Gründach
F: 110 m²
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Gefälle 2°Gefälle 2°

Lichtkuppel
2,20 / 2,20 m

durchsturzsiche

Attika +8,85
=185,24m ü NHN

Attika +8,85
=185,24m ü NHN

Attika +8,85
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Attika +8,85
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Traufe +8,62
=185,01m ü NHN

Traufe +8,62
=185,01m ü NHN

Traufe +8,62
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Traufe +8,62
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Steigleiter mit
Sicherung als 
Dachzugang von 
Hauptpodest 
Außentreppe 1.OG
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 Firstverblechung Pultdach 

 Firstverblechung Pultdach 
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=185,24m ü NHN

First +9,30
=185,69m ü NHN
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Attika +3,52

OK Glasdach ca. +3,65
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OK Dach ca. +2,03
= ca. 178,42m ü NHN
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 Einfügepunkt

DD, Dachbelag, Fallrohre 12.03.202400 GA

Rohbauöffnung 03.05.202402 GA

- -01 -

SuD, Attika Voradach, PV-Anlage, Seilsicherungssystem 07.06.202403 GA
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